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Resumen

La planificacién y la gestion del agua, con amplia tradicibn y experiencia en
Espafia, implican el manejo de gran cantidad de informacion de muy variada
procedencia y que puede ser variable en el tiempo. La incorporacion de la la
Directiva Marco del Agua al ordenamiento juridico espariol introduce la participacion
publica en el proceso de planificacion, por lo que es necesario una mayor
transparencia de informaciéon. Ambas cuestiones han llevado a GeoSpatiumLab a la
creacibn de un sistema de informacibn que permite gestionar las distintas
informaciones recopiladas o generadas por un organismo en la planificacién y/o
gestion de las aguas de su competencia, y dar un acceso agil e intuitivo tanto al
propio organismo como a terceros. El sistema, denominado HydroSpatium, ofrece
en su primera version informacién sobre acuiferos, segmentos de rio, lagos, masas
de agua superficiales y subterraneas, estaciones de control y zonas protegidas. Esta
primera version ha sido implantada en la Direccion General de Calidad Ambiental y
Agua del Gobierno de La Rioja, donde el sistema ha sido configurado para dar
acceso tanto a la informacién propia del Gobierno de la Rioja como a la informacién
publicada por las Confederaciones Hidrograficas del Ebro y el Duero en sus
respectivas Infraestructuras de Datos Espaciales, ya que el territorio de la
comunidad autbnoma de La Rioja forma parte de ambas demarcaciones.
Actualmente se esta trabajando en nuevas versiones del producto, que incluiran
nuevos conjuntos de datos asi como nuevas formas de acceso y presentacion de los
datos. Adicionalmente, se esta trabajando en la integracion en HydroSpatium de un
sistema de soporte a la decision en materia de planificacion de recursos hidraulicos.

1- Contexto

La Directiva Marco del Agua (DMA) es una norma del Parlamento Europeo y
del Consejo de la Union Europea por la que se establece un marco de actuacion
comunitario en el ambito de la politica de aguas. En Espafia fue transpuesta al
marco legislativo estatal a través de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre de 2000,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que modificé el Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

El objeto de dicha Directiva es establecer un marco para la proteccion de las
aguas continentales, las aguas de transicién, las aguas costeras y las aguas
subterraneas.

La planificacion y gestion de aguas tienen una amplia tradicion en Espaifia,
donde la elaboraciéon de los planes de cuenca corresponde a las Confederaciones
Hidrograficas, para cuencas intercomunitarias (aquellas que transcurren por mas de



una comunidad auténoma) y a las comunidades auténomas para las cuencas
intracomunitarias (aquellas que transcurren Unicamente por una comunidad
auténoma).

La DMA ha introducido algunas novedades que han sido integradas en el
Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), desarrollado parcialmente por el
Reglamento de Planificacién Hidrolégica (RPH). Entre estas novedades, se impone
la existencia, en el caso de las demarcaciones hidrograficas con cuencas
intercomunitarias, de un érgano de cooperaciéon denominado Comité de Autoridades
Competentes, en el que tendrdan representaciéon las administraciones con
competencias en materias vinculadas con las aguas de la cuenca. Formaran parte
de este comité, todas las comunidades auténomas con territorio en la demarcacion
hidrogréafica asi como otros entes locales. Asi mismo, el nuevo reglamento hace
hincapié en la participacion de las partes interesadas y publico en general en la
elaboraciéon de los planes de cuenca, a través del denominado proceso de
participacion publica.

2- Introduccién y objetivo

El proceso de planificacion implica el conocimiento del medio (caracteristicas
hidrogeoldégicas, recursos, demandas, ...) como base para la toma de decisiones. De
esta manera, la cantidad y la calidad de la informacién disponible asi como la
facilidad de acceso a la misma, sera clave para llevar a cabo la planificacion
hidrolégica de manera eficaz cumpliendo con los requisitos normativos de facilitar el
acceso a la informacién y promover la participacion publica. Para este propésito,
GeoSpatiumLab esta desarrollando un sistema de informacién para la gestion de la
informaciéon de interés en el proceso de planificacion. Dicho sistema, denominado
HydroSpatium, permite recopilar, de manera facilmente accesible y ordenada toda
la informacion necesaria para el proceso de planificacion, asi como publicarla como
medio de difusion dentro del proceso de participacion publica.

Para el desarrollo de HydroSpatium, se han tenido en cuenta las
informaciones y metodologias recogidas en la Instruccion de Planificacion
Hidrolégica (IPH), que desarrolla técnicamente los procedimientos establecidos en
el Reglamento de Planificacion Hidrologica. El sistema no va dirigido Unicamente a
los organismos responsables de la elaboracién y seguimiento de los planes de
cuenca, sino a cualquier organismo implicado en los mismos ya sea a través del
Comité de Autoridades Competentes o en la Participacién Publica. En su primera
version, ya finalizada, este sistema permite gestionar la informacion de
caracterizacion de las aguas, asi como el seguimiento de su estado cuantitativo y
cualitativo.

3- Descripcién del producto

HydroSpatium es un sistema Web que permite el acceso y la edicion de
distintas informaciones relacionadas con el agua e involucradas en el proceso de
planificacién. Estas informaciones van asociadas a elementos geograficos tales
como segmentos de rio, lagos, acuiferos, masas de agua superficiales vy
subterraneas, redes de control superficiales y subterraneas y zonas protegidas.
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DATOS

* Segmentos de rio
*Lagos

* Masas fluviales

* Masas de lago

* Masas transicionales
* Masas costeras

* Acuiferos
* Masas subterraneas

* Aguas superficiales
* Aguas subterraneas
*EDARs

* Abastecimientos

a

* Aguas superficiales
* Aguas subterraneas

* Abastecimientos
*ZEPAs

*LICs

* Zonas vulnerables
* Zonas sensibles

* Tramos piscicolas
* Uso recreativo

MAPAS

MANTENIMIENTO

* Listas controladas

* Control de usuarios

Figura 1: inicio de la aplicaciéon con el menu desplegado

El punto de entrada del sistema es una interfaz Web de usuario, a través de la
cual el usuario puede acceder y modificar (en funcién de sus permisos) los datos de
un elemento, ver o asignarle fotografias, o situarlo en el mapa. El acceso a los
distintos elementos se puede realizar a través de su codigo y nombre,
seleccionandolo de una lista o desde el mapa pinchando sobre su ubicacién.
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Figura 2: Formulario de segmento de rio y situacién sobre mapa

El sistema contempla que las informaciones puedan estar organizadas por su
fuente, de manera que el usuario pueda decidir la fuente que desea consultar, en
caso de haber varias. Estas fuentes podran tener elementos diferentes o podran
tener los mismos elementos pero con datos no necesariamente iguales.

Ademas de los datos almacenados en el sistema que, segin se ha comentado,
pueden provenir de distintas fuentes, la aplicacion permite dar acceso a datos
externos publicados por terceros o por el propio organismo via Web. La
implementacién de esta comunicacion, dependerd de las posibilidades de acceso
que ofrezca el sistema concreto con el que se quiere enlazar. Se considera como
caso ideal para la comunicacidén un sistema que disponga de un servicio Web de
entidades que implemente el estandar OGC Web Feature Service (WFS), que
permitira obtener los listados de elementos que ofrece el sistema. Para el acceso a
la informacion de un elemento es deseable que el sistema externo disponga de una

aplicacion Web que posibilite el acceso a los datos de un elemento mediante una
URL parametrizada.
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Figura 3: seleccion de una masa fluvial para una fuente

En la Figura 9 se muestra la arquitectura del sistema en la que se representan
con lineas azules las conexiones entre componentes del sistema y con lineas verdes
las conexiones con elementos externos.
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Figura 4: Arquitectura del sistema



Analizando la arquitectura de abajo a arriba, nos encontramos las siguientes
capas arquitecturales:

® Repositorios de datos. El sistema contara con una base de datos en la que se
almacenara la informacién alfanumérica y espacial de los distintos elementos
gestionados por el sistema. Esta informacién podran estar organizada en
funcion de su fuente de origen. Adicionalmente, contard con un repositorio de
fotografias catalogadas mediante metadatos. Estos metadatos ademas de
describir la foto, vinculan estos recursos con elementos de la base de datos.

® Servicios de acceso. El sistema dispone, para cada fuente, de un servicio Web
de mapas, implementado segun el estandar OGC Web Map Service, que ofrece
la informacion espacial de los elementos de la base de datos. El sistema
cuenta también con el servicio de publicacién de fotos, encargado de gestionar
las fotografias de la aplicaciéon junto con sus metadatos, y con un servicio de
catalogo para la busqueda de fotografias.

® Aplicaciones. El nucleo central del sistema es la aplicacion para la gestion de
los distintos elementos hidrolégicos e hidrogeoldgicos de interés en el proceso
de planificacion. Desde esta aplicacion se gestionan los descriptores de los
distintos elementos asi como las fotografias asociadas a los mismos. También
se pueden situar geograficamente estos elementos, mediante el visualizador
de mapas que integra la aplicacion. Adicionalmente, el sistema cuenta con un
buscador de fotos, que permite realizar busquedas sobre el repositorio de fotos
del sistema, aplicando criterios tanto espaciales como alfanumeéricos.

Este sistema ha sido implementado en el lenguaje de programacién Java en el
lado del servidor, y XHTML y JavaScript. De esta manera el sistema no presenta
ningun requisito en cuanto al sistema operativo del servidor en el que alojar el
sistema. Asi mismo el sistema puede funcionar con bases de datos Oracle y/o
Postgres, por lo que es independiente de cualquier otro software propietario.

Desde el punto de vista de los usuarios, é€stos no requieren mas que una
conexién a Internet y un navegador Web para su utilizacién.

4- Implantacion en el Gobierno de La Rioja

El Gobierno de La Rioja, a través de la Direccién General de Calidad Ambiental
y Agua tiene como mision la planificacion y ejecucion de todas aquellas actuaciones
que garanticen un uso sostenible y equilibrado del agua, y un buen estado de los
ecosistemas acuaticos de la comunidad auténoma.

HydroSpatium ha sido implantado en la Direccion General de Calidad
Ambiental y Agua como herramienta de gestion de la informacién de la Directiva
Marco del Agua y la planificacion hidrolégica, con el nombre de SlARioja (Sistema
de Informacion del Agua de La Rioja).
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Figura 5: inicio de SIARioja con el menu desplegado

La comunidad autbnoma de La Rioja forma parte tanto de la cuenca del Ebro
como la del Duero, y por tanto tiene participacion en el proceso de planificacion de
ambas demarcaciones como Autoridad Competente. Tanto la Confederacion
Hidrografica del Ebro como la del Duero disponen de Infraestructuras de Datos
Espaciales (IDE-Ebro y Mirame-Duero) en las que publican informacion hidrolégica
de sus respectivas demarcaciones. Dichas informaciones son fundamentales para la
Direccion General de Calidad Ambiental y Agua como fuentes de informaciéon sobre
el territorio de La Rioja, pero también como base para la discusion en los
respectivos Comités de Autoridades Competentes. Por este motivo, se ha
configurado SlARioja para ofrecer acceso en linea a la informacion publicada en
IDE-Ebro y Mirame- Duero en relacidon a las masas de agua y las zonas protegidas
de la comunidad auténoma de La Rioja.
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Figura 6: Formulario de segmento de rio y enlace con su masa en IDE-Ebro
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Figura 7: formulario de acuifero y enlace con su masa en Mirame Duero

El Gobierno de la Rioja cuenta también con su propia Infraestructura de Datos
Espaciales (IDERioja), en la que publica diversas informaciones georreferenciadas
del dmbito de la comunidad autbnoma de La Rioja. Entre otros componentes,



IDERIioja cuenta con un visor de mapas, que ha sido integrado en SlARioja, en
sustitucion del visor propio de HydroSpatium. De esta manera, IDERioja gestionara
la componente espacial de los elementos gestionados por SIARioja.
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Figura 8: formulario de acuifero y situacién en el visor de mapas de
IDERioOja

En la Figura 9 se muestra el despliegue del sistema en el que se representan
con lineas verdes las conexiones con elementos externos a la aplicacion,
correspondientes a IDERioja, IDE-Ebro y Mirame Duero.
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Figura 9: Arquitectura de despliegue de SIARioja



En este caso el repositorio de datos es una base de datos Oracle, que enlaza
con la base de datos de IDERIioja, también Oracle, mediante database link. La base
de datos IDE-Rioja alberga la geometria de todos los elementos gestionados por el
sistema, asi como otros elementos que tienen algun tipo de relacién con los de
HydroSpatium.

Como se ha dicho, el sistema permite acceder tanto a los datos propios (que
pueden tener diversa procedencia) como a lo publicado por las Confederaciones
Hidrogréficas del Ebro y el Duero en sus respectivas IDEs.

El sistema obtiene del servicio de entidades de la DMA en IDE-Ebro (DMA-
CHE-WEFS), los listados de los distintos elementos que ofrece IDE-Ebro para el
territorio de La Rioja. Una vez el usuario haya seleccionado el que desea abrir, la
aplicaciéon enlazara con la aplicacion de visualizacion de entidades en IDE-Ebro,
parametrizando la llamada con el tipo de entidad y su cédigo.
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Figura 10: acceso a estacion de control en IDE-Ebro

Dado que el territorio de La Rioja en la cuenca del Duero es minimo, y por
tanto son muy pocos los elementos de interés (dos zonas protegidas y una masa de
agua subterranea), se ha considerado mas eficiente implementar estos listados en
la aplicacion, en lugar de obtenerlos de su servicio de entidades. En este caso,
cuando el usuario seleccione el elemento al que quiere acceder, se enlazara con el
formulario correspondiente dentro del sistema Mirame-Duero, también mediante
una URL parametrizada.
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Figura 11: acceso a una masa subterranea en Mirame Duero

Para ubicar los elementos del sistema en un mapa, se invoca al visualizador
de mapas de IDERIioja indicandole el tipo de elemento que debe situar y su codigo.

5- Trabajo futuro

HydroSpatium es un sistema en desarrollo, al que se estan incorporando
nuevos conjuntos de datos, para que toda la informacién hidrogeoldgica pueda
quedar integrada en el sistema. Actualmente se esta trabajando en la inclusion de
infraestructuras hidraulicas y demandas. También se esta trabajando en dotar al
sistema de nuevas funcionalidades: bUsqueda de datos, generacion de informes,
graficas, etc.

Adicionalmente, esta en marcha el desarrollo de la integracién o conexién de
HydroSpatium con un sistema de soporte a la decision (SSD) en materia de
planificaciéon de recursos hidraulicos. La idea es que dicho SSD se alimente de la
informacién de HydroSpatium y que los resultados que arroje el SSD sean
accesibles desde HydroSpatium.

6 - Conclusiones

HydroSpatium permite disponer de un punto de acceso Unico a las distintas
informaciones de interés generadas y/o recopiladas en el cumplimiento de Directiva
Marco del Agua y en la planificacion hidrolégica de un territorio. Para ello, y en el
marco de la directiva INSPIRE, interopera con todos aquellos sistemas que pueden
ofrecer informacion de interés. Ademas, gracias a su sistema de control de
usuarios, HydroSpatium no solo es un sistema de gestibn de informacién sino
también una herramienta de difusion.

Finalmente, cabe mencionar que HydroSpatium es un sistema modular que
puede ser adaptado a las necesidades de cada cliente tanto en estilo, como en
funcionalidad y en la comunicaciéon con sistemas externos. Todo ello con la



posibilidad de ser instalado en cualquier sistema operativo sin establecer
dependencia de ningun otro software propietario.
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